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• 1 liter flydende oxygen 
bliver til 870 liter ilt på 
gasform

• 1 kg. flydende oxygen bliver 
til 763 liter ilt på gasform

• Flydende ilt er -183 grader















Trykopbyggeren på tanke for flydende ilt.





• Omgå håndteringen af ilt med 
omtanke.

• Haner åbnes langsomt for ikke at 
skabe uro i den flydende ilt.

• Brug altid rene handsker og 
sikkerhedsudstyr

• Husk det er livsfarlig hvis olie og fedt 
kommer i forbindelse med ilt.

• Oxygen er stærkt brandnærende



Fordeling af ilten i bassinet.



Afgasning af 
vand

• Når fisk respirere, så optager de ilt og udskiller CO2 

• CO2 ophobes i vandet under transport

• Højt CO2 niveau nedsætter optagelsen af ilt.



• Når CO2  stiger bliver fiskene sløve og søge 
op.

Derfor kan vandet afgasses for CO2 eller ilt 
niveauet skal være meget højt.

Afgasning af vand.





Desinficering.
.

• Hold overfladerne rene
• Desinficeringen har ingen 

effekt på snavs, samt på sne 
og is i vintertiden.

• Vær omhyggelig med at 
komme ind i alle hjørner

• Brug et godkendt produkt



Spørgsmål ?
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